地质勘查钻探岩矿心管理通则

1    主要内容与适用范围

岩矿心是地质勘查工作中一项重要基础实物资料，是研究和评价地质矿产的重要依据。

为妥善保护和保存岩矿心资料，根据《中华人民共和国矿产资源法》第二十四条规定，特制定本标准，

1.1  主题内容

本标准规定了地质勘查钻探岩矿心（含岩屑，下同）的现场管理、减缩处理、移交入库和库房管理。

1.2  适用范围

本标准适用于地质勘查行业钻探岩矿心的全程管理。

2  岩矿心的现场管理

2.1  钻前准备

2.1.1  平整机场时，机台要平出放置岩矿心的场地，并有防雨和遮阳设施。

2.1.2  开钻前，机台（井队）应将钻孔（井）地质编录所需的各种物资，包括岩矿心装具和用于岩矿心编号的书写工具、材料等准备好，没有足够的岩心箱不得开钻。

2.2  钻孔（井）取心

2.2.1  采取岩矿心应严格按照岩心钻探操作规程和项目地质设计的有关规定执行。

2.2.2  退取岩矿心，严禁吊打岩心管，避免岩矿心人为破碎或次序颠倒。对于松软岩矿心要尽量保持原状。

2.3  岩矿心整理

2.3.1  从岩心管取出的岩矿心应按其出筒的顺序摆放，随即进行清洗。岩屑要用清水漂洗，以露出岩石本色为准。不能水洗的岩矿心（盐类矿产和含油气岩心等）应揩去泥浆或除去泥皮。并清除假岩心和外来混杂物质。

2.3.2  将清理好的岩矿心按由浅至深的顺序从左到右、自上而下依次摆放在岩心箱（盒）内。

岩屑以及中心取样钻孔样品应先进行干燥处理，一般可采用自然凉晒的干燥方法，必要时采用可控温或低温烘干，禁止高温烘烤。经干燥处理后的岩屑，应连同标签一并装入岩屑袋内。GSR样品晾干后先行缩分，作为地质副样的一份装袋保留。从微型旋流器收集的柱状样品需要时可作为岩性实物剖面保存。

2.3.3  松散、破碎的岩矿心应按其所在位置分段装入袋内。易挥发、潮解和易于氧化的岩矿心要及时装入密闭容器保存。对油基泥浆取心和密闭取心井的油砂必须立即用无色玻璃纸或油纸包好用蜡密封，以便取得含油饱和度等有关资料。

2.3.4  岩矿心丈量要准确。丈量时应尽量将各自然断块对接好，对于松散、破碎的岩心不得随意拉长或压缩，必要时可采用体积法换算其长度。

2.3.5  所有岩矿心均需按回次（简次）统一编号。凡长度大于10cm的岩心（矿心为5cm）直接在圆柱面上或横切面上编号；小于上述长度的岩矿心分段装袋后编号。

2.3.6  编号时，用红（白）漆或油浸色笔写明回次号（左侧）、本回次岩心总块数（分母）和该块岩心的序号（分子）。其右端应为靠近孔底（或钻头）的一端。袋装岩矿心只在袋上标记，袋内放入标签。

2.3.7  每个回次的岩矿心整理后应当即填写岩心牌（票），写明本回次取心数据，并置于本回次岩矿心的末端。岩心牌采用木牌，其外加套透明薄塑。岩心牌格式如图所示 。 
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 2.3.8  岩矿心编号标记和岩心牌填写必须书写工整，字迹清楚，数据准确。

2.4  岩矿心的现场保管

2.4.1  现场岩矿心均应装入岩心箱（盒）内，箱内岩矿心上下回次应插放挡板（岩心牌），行与行之间应有岩心隔板隔开。岩心箱外侧表明矿区名称、孔号、箱号（以孔为单元按所装岩矿心自浅而深的顺序用阿拉伯数字连续编号）、起止回次号。若为岩屑或GSR样品还应标明孔深和袋数。

2.4.2  现场岩矿心应摆放整齐，岩心箱垛高不得超过1.5m，钻孔验收后岩矿心应及时入库保管。

2.4.3  岩心箱（盒）必须质地坚固，便于搬运，规格符合要求。

2.4.4  地质编录时要检查岩矿心编号和摆放情况，其上下次序是否颠倒，连接是否合理，并复核岩矿心长度。若发现问题，应立即向机（班）长提出，并及时纠正。

2.4.5  地质编录后应将岩矿心放回原处。若需采集标本应在记录本上注记，并填写取心票放入箱内相应位置。

2.4.6  凡因观察岩性或采样致使岩矿心断裂、编号破损的，应由当事人重新标记。

2.4.7  对钻孔岩矿心采取化学分析样品时，除个别特殊矿种，均应采用劈分法或切割法。劈分的一半作为岩矿心幅样保存。岩屑正样保存重量不少于200g。若因实验测试需要，必须采取全部岩矿心或整段岩心柱时应在项目地质设计中加以明确。

2.4.8  现场岩矿心由机台（井队）负责保管。除编录人员外，不允许其他人员在机台（井队）现场采样。

3   岩矿心移交入库

3.1  岩矿心入库

3.1.1  终孔后，岩矿心经现场验收，由机台（井队）负责派人护送到矿区岩心房或岩心分库暂存。

3.1.2  矿区勘查工作结束，岩矿心按规定缩减后，凡需长期或永久保存的应移交岩心总库保管。

3.1.3  若有条件时，各地质队应将各矿区需永久保存的岩矿心移送局级中心库或地区性岩心库。

3.1.4  岩矿心转运途中应有专人负责。岩心箱应加盖保护，以防运输过程中岩心箱翻到，造成岩矿心散乱、污损、丢失。

3.1.5  岩矿心入库均需办理入库手续，填写入库验收单。库房人员应对入库岩矿心进行认真检查，严格把关，验收合格后方可入库。

3.1.6  验收时应根据入库验收单对照实物资料逐箱核对，检验后在验收单上签署意见。验收单一式两份，交接双方各执一份，并存档备查。

3.1.7  凡验收不合格的，库管人员不予签字，待差错消除后再办理正式入库手续。

3.2  岩矿心移交

3.2.1  矿区勘查工作结束，分队应将需要长期保存的岩矿心移交大队岩心库保管。

3.2.2  勘探矿区的岩矿心，若矿山建设需要，可在勘探报告批准后，经双方协议和局级主管部门批准，按有关规定全部或部分转让给生产部门。

3.2.3  岩矿心移交时需办理移交手续，交接双方应按岩矿心移交登记表清点实物，核对无误后连同岩心箱（盒）一并移交，并在移交登记表签字盖章。岩矿心移交登记表一式三份，一份由接受单位保存，一份由移交单位存档备查，一份报主管部门备案。

4   岩矿心的缩减与清除

4.1  岩矿心缩减

4.1.1  岩矿心缩减应遵循留存适度、处理慎重和经济合理的原则。

4.1.2  缩减必须在做好现场管理的基础上对岩矿心实物资料进行了充分研究和利用之后。缩减工作一般在矿区工作的后期进行。

4.1.3  缩减岩矿心应根据矿区的具体情况，有区别地、审慎地做出取舍。一般应视地质工作性质、阶段，矿区地质研究程度和综合评价的深度以及是否做了系统的测井工作而定。矿区地质研究程度高的，综合评价工作做得好的，做过系统测井工作的，以及一般性矿种的岩矿心原则上可以较大量的缩减；反之，则应多留或暂不缩减。

4.1.4  如有下列情况之一者可以适当增加留存数量：

a. 我国特有的矿床类型或新类型；

b. 在成因类型上属于典型的有代表性的矿床；

c. 矿石组分复杂，选冶性能较差，综合利用问题尚未解决的矿床；

d. 工业远景尚不明的矿区；

e. 未进行综合评价的矿区；

f. 在国内外知名度较高或具有特殊意义的矿区（地区）；

g. 还存在其他方面的原因或问题的矿区。

4.1.5  凡基准井、参数井、资料井、主要超深井、油气发现井和各类控制孔以及地质设计规定需要全孔保留的钻孔岩矿心不得缩减。

4.1.6  凡具有进一步工作价值的普查矿区（点）或物化探异常场区，其钻孔岩矿心暂不缩减。已作出否定评价的矿点或异常点亦应保留少量有代表性的岩矿心。

4.1.7  缩减方法

4.1.7.1  每个矿区应保留一定数量有代表性的控制钻孔。勘探矿区可选择1~2条最有代表性的钻孔剖面和若干个在地层、构造等方面有重要意义的钻孔，上述钻孔的岩矿心全孔保留，其余钻孔的岩矿心在确认无遗留问题后可按规定缩减后保存。

4.1.7.2  油气勘查中各类性质的深井岩心与岩屑（正样）原则上不进行缩减。各类探井的岩屑和中浅井的岩心在保留具有地区代表性及特殊意义剖面的基础上按设计要求进行缩减。

4.1.7.3  水文地质、工程地质、环境地质以及地热地质探察中的各类控制孔、基准孔、最具有代表性的典型钻孔以及具有区域性水文工程地质条件对比或特殊科学意义的钻孔，其岩心原则上应全孔保留，余者按规定分层缩样后保存。

4.1.7.4  对于钻孔中的矿体（矿层）包括油气储集层段、热储层、含卤水层和其他目的层段及其直接顶底板、矿化蚀变带、标志层、有重要意义的构造现象和可能的含矿层、储集层以及各类技术测试样品的取样层段等的岩矿心，原则上不进行缩减或增加留存数量。

4.1.7.5  某些矿层很厚的非金属矿床和极个别的金属矿床，允许在已证实属相同矿石类型或工业品级内，结合考虑其他地质因素，按适当的比例缩减矿心，但留有的矿心其长度不得小于矿层厚度的三分之一。

4.1.7.6  钻孔岩心应按岩性分层缩减。根据岩性分层和厚度，每层选留长度大于8cm的（松散岩心样品规格为5cm3）有代表性的岩心标本1~3块。选留的岩矿心应编号，连同所有岩心牌依次摆放在岩心箱（盒）内，并填写岩心缩减登记表。

4.1.8  岩矿心缩减，应在矿区或项目地质技术负责人主持下，组织有关专业技术人员讨论研究，按缩减的原则要求，结合矿区的具体情况，拟定出切实可行的缩减方案，报请上级批准后执行。

岩矿心缩减方案应包括以下内容：

文字部分    主要叙述缩减岩矿心的地质依据和缩减的方案；

附表    岩矿心缩减登记表

必要时可附加有关图件，表示缩减的钻孔位置或钻孔岩矿心缩减的具体层段。

4.1.9  缩减方案的审批权限：一般矿区或异常验证和普查评价项目的岩矿心的缩减方案由大队审批，报上级主管部门备案；重要勘探矿区和地质勘查项目的缩减方案由大队报请上级主管部门批准。

4.2  岩矿心清除

4.2.1  清除范围

4.2.1.1  根据批准的项目地质设计或岩矿心缩减方案，凡缩减后无须保留的岩矿心以及保管期满的岩矿心均属清除对象。

4.2.1.2  油气钻井的岩屑幅样原则上不保留。参数井与重点普查的岩屑副样保留到该区评价报告提交后，其他类井的岩屑副样，完井验收后即可清除。

4.2.1.3  对在第四系地层中施工的水文地质、工程地质钻孔，除按规定分层留取样品外，非控制性钻孔的岩心，经野外验收后即可清除；控制性钻孔的岩心先行入库，待报告审定后再行处理。

4.2.1.4  在报废钻孔的位置上重打新孔时，原报废孔的岩矿心可以根据具体情况确定部分或全部清除。

4.2.1.5  若需进行补充勘探或补打部分钻孔，在新老孔位相近时，待补充勘探报告审查批准后可酌情清除老孔的全部或部分岩矿心。

4.2.1.6  勘探矿区在已有钻孔附近施工的深孔，或在同一孔位上施工的扇形孔、定向孔，以及为探求高级储量的加密孔，当岩性及其他地质现象相差不大时，所取围岩的岩心可酌情部分清除。

4.2.1.7  在进行岩矿心缩减的同时，对岩性单一、厚度大、分布广而稳定的岩层，除该区的基准孔和控制孔外，其他钻孔的岩心在钻孔竣工验收和按规定留取标本后，在确认没有遗留问题的前提下可以清除。

4.2.1.8  不论何种原因造成岩矿心混乱，无法恢复原状而不能利用者，在查清原因并经上级批准后可予以清除。

4.2.2  清除方法与原则要求

4.2.2.1  凡需清除的岩矿心，均须填报岩矿心登记表，经批准后方可进行。

4.2.2.2  清除的岩矿心原则上就地点或利用拟平复的槽、井探工程掩埋，不得随意丢弃。

4.2.2.3  具放射线的岩矿心必须深埋或送专门冶炼厂处理，以防污染环境。

4.2.2.4  埋心应以孔为单位，自深而浅依次埋存。埋心坑点要编号、标明位置。并设立地石标志。岩矿心埋存的有关材料要与钻孔地质编录一起存档备查。

5    岩矿心的管理

5.1  岩心库

5.1.1  凡需长期或永久保存的岩矿心都应在专门库房内保管。

5.1.2  大队、油田一级保管单位应设永久性的岩心库（总库）；分队或矿区可根据实际需要设临时性的岩心房或分库。有条件的局级单位可建局级中心库或地区性的永久性岩心库。

5.1.3  岩心总库接收和保管全队经缩减处理后需长期或永久保存的岩矿心，由大队资料管理部门负责管理。岩心分库和岩心房接收、保管本分队正在进行工作的矿区及其他项目的岩矿心，由分队或矿区地质组负责管理。局级中心库负责管理所辖地区有特殊意义的或独具特色的矿床和其他反映重要地质成果的需要永久保存的岩矿心。大队和局级岩心库应逐步实行现代化管理，使库房岩矿心与编录资料配套，保证可随时提取完整的文字和实物资料。

5.1.4  岩心库面积应根据各单位的实际需要而定。

5.1.5  岩心库建筑按标准建筑。

5.1.6  永久性岩心库应具备长期保存岩矿心的条件，库内设施应保证库房管理和放火等安全防范的需要。凡需长期保存的岩矿心应逐步采用塑料岩心箱（盒）。

5.2  库房管理

5.2.1  岩矿心入库应按预留的架位摆放。未设箱架的库房应留出堆放场区。库内岩心箱要排列有序，剁放稳固。

5.2.2  入库岩矿心都要分类登记，按矿区建立岩矿心总帐并绘制库存岩矿心平面位置图。

5.2.3  放射性矿产的岩矿心应存放在专门的岩心库内，按放射性矿物保管的有关规定采取严格的保安措施。

5.2.4  易于潮解和氧化的岩矿心，如盐类矿产、硫铁矿等必须蜡封，或用塑料袋、玻璃瓶封闭保存，以防潮解或氧化变质。

5.2.5  库管人员要定期检查岩矿心保管情况，防止库房漏雨、倒塌或岩心箱损坏、丢失导致的岩矿心混乱或损毁。若发现问题应及时上报，并采取必要措施迅速处理。

5.2.6  库存岩矿心的使用管理

5.2.6.1  用户入库采集样品或标本须持大队主管部门的证明方可进行。

5.2.6.2  采集样品或标本要有库管人员在场，采后在岩心箱的相应位置插放取样牌，注明采样的岩矿心编号、长度、起止孔深等，并办理登记手续。

5.2.6.3  孤本样品或已经二次劈分的矿心，一般不再允许取样。如有特殊需要须经上级主管部门批准。

5.2.6.4  岩矿心用毕应即时归位。

5.2.7  库存岩矿心的处理及审批手续

5.2.7.1  保管期满的岩矿心，如保管期内无新的发现或其他遗留问题，即可申请处理，清除出库。但一个矿区至少要选留1~3个钻孔的岩矿心永久保存。

5.2.7.2  处理前，岩心库负责人应提交岩矿心清除出库的专题报告，并填写岩矿心清除登记表。

5.2.7.3  岩心库清除出库专题报告应经大队组织有关人员审议，由大队总工程师或总地质师签字后报局主管部门批准。

5.2.7.4  库存岩矿心清除由库管人员负责，主管部门派人监督，清除方法与要求同4.2.2有关各项款。

5.2.7.5  经批准的清除报告应由地质资料管理部门存档。

5.2.8  岩矿心的保管年限

5.2.8.1  凡属控制孔、基准孔（井）、参数井、资料井、重要探井和认定有重大科研价值以及有特殊纪念意义的钻孔，其岩矿心应长期保留或永久保存。

5.2.8.2  除上款规定以外的钻孔岩矿心，一般保管年限为十年，或矿山（工程项目）正式投产（运行）满三年，也可移交矿山继续保管。

5.2.8.3  各单位执行上述原则时，允许根据工作需要，矿区地质构造复杂程度、库容量的大小以及其他实际情况作适当调整。

5.2.8.4  岩矿心的保管年限一律按勘查报告经审批或通过之日起算。

5.2.9   岩矿心管理工作应遵循妥善保管、方便利用、留存适度、慎重处理的基本原则，并实行年报制度。大队一级基层管理单位每年应向上级业务主管部门编报岩矿心管理年报，内容包括岩矿心管理情况、库存岩矿心的利用率、存在问题、经验教训等，并附岩矿心年报表。

